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200 - 240 V  50/60 Hz 320 W 15s ON / 20s OFF

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POWER

SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE
SUPPLY CABLE SECTION

SERVIZIO MOTORE
DUTY CYCLE

INTERRUTTORE - 

MESSA A TERRA - Obbligatoria

- Omnipolare con distanza di 

- Protezione da corrente di dispersione
apertura contatti 3mm

con valore pari a 30 mA

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance

- Protection from leakage current with a value 

GROUNDING - Required

 equal to 30mA

MACINADOSATORE
GRINDER/DISPENSER

Grindstones
Mahlscheiben

Output
Stundenleistung

Grindstones’ diameter 
Mahlscheiben Durchmesser

R.P.M. (at 50Hz)
Motordrehzahl (bei 50Hz)

Capacity of the coffee bean container
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters

Dimensions L x D x H (mm/inch)
Abmessungen L x B x H (mm/in)

Installed power at
Installierte Leistung bei

Weight
Gewicht

4.1 g/s*
0,14 oz/s*

64 mm
2,52 in

1450 RPM

1,5 - 1,7 kg
3,53 lb

19 kg
33,1 lb

215 x 400 x 580
8,7 x 157 x 24,6

~

~

(W)
320

(220 - 240V 
50 - 60 Hz

220V
60Hz)

Flat
Flach

* These data refer to grinding for an Italian espresso coffee * Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Mahlgrad für italienischen Espresso

Elective


